SERI E GUARNI ZI ONI AUTO  GUARNI ZI ONE TESTA I N RAME PER LANCI A APRI LI A 1350 d. 75, 5nm (

GUARNIZIONE TESTA IN RAME PER LANCIA APRILIA 1350 d.75,5mm
(A1350)

B3 &B:

eceanica

Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo
Prezzo di vendital50,00 €

Sconto

Fai una domanda su questo prodotto

Descrizione

RICAMBIO NUOVO RIMANENZA DI MAGAZZINO
FOTO REALE DELLA PARTE SPEDITA PREZZO PER UN SOLO PEZZO

CONDIZIONI COME S| VEDE IN FOTO QUALCHE SEGNO DOVUTO ALLO
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STOCCAGGIO IN MAGAZZINO

PROVIENE DA STOCK DI MAGAZZINO
PER CILINDRATA 1350 DIAMETRO FORI CILINDRO 75,5mm
Berlina prima serie (mod. 238)

Periodo di produzione: dal 24 febbraio 1937 al 17 agosto 1939
Modelli:
tipo 238, berlina 4 porte, 5 posti
Motore: tipo 97
Numerazione progressiva: da 1 a 10.354
Numerazione del telaio: da 238-1001 a 238-11387
Unita prodotte: 10.354
Caratteristiche principali: motore anteriore a 4 cilindri a V di
1351,74 cms3, potenza 47-48 hp a 4.000 giri

attenzione controllate bene il diametro del foro prima
di comprare

i
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